Déverrouillage
par le moniteur :
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Programmation rapide de la durée du déverrouillage

1°) Coupez I'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis remettez sous tension et
avant 10 secondes maximum maintenez appuyé sur le bouton d’appel : APRES le

avec le voyant qui clignote. Vous étes entré dans programmation du temps de
déverrouillage.

2°) Appuyez de nouveau et restez appuyé le temps voulu du déverrouillage
(si vous restez alors appuyé 5s sans bouger, le déverrouillage durera 5s). Relachez
quand la durée voulue est atteinte.

3°) Puis patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de programmation.

Restauration "Réglages Usine" rapide de la platine

1°) D’abord coupez I'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis appuyez sur la touche d’appel hors-tension et
maintenez-la enfoncée sans relacher, ensuite remettez sous tension sans bouger.

La platine est revenue a son état de sortie d’usine, avec tous ses paramétrages par défaut restaurés.

3°) Patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de reset avant de vous servir de la platine...
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Réglage du volume et choix de la sonnerie

onnerie :

+6 x § (Réglages) +B+ § (Volume de la sonnerie) +B + 1 jusqu’au volume souhaité... + O

Choix de la sonnerie :

+6 x 1 (Réglages) +B (Sonnerie) + B (Platine de rue) + B + T jusqu’a la mélodie voulue... +D

Restauration "Réglages Usine" rapide du moniteur

+7 x 3 (Apropos) + B (Restaurer) + 2 x
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